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Gradientenhochpunkt
Gradiententiefpunkt

Ausrundungsbeginn Kuppe /
Ausrundungsende Wanne

Damm

Zeichenerklärung

H = 15 000 m
T = 350,500 m

f = 4,322 m
km 0+151,337

hTS = 420,971 m

- 1,500 % Längsneigung und
Abstand zum nächsten
Neigungsbrechpunkt

0,700 %
1 531,000 m 660,000 m

o.A. ohne Ausrundung

Neigungsbrechpunkt
mit Angabe von:
Ausrundungshalbmesser,
Tangentenlänge,
Stichhöhe,
Bau-km
Höhe Tangentenschnittpunkt

Einschnitt

Gradiente Mulde Südseite
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Übersichtshöhenplan

1

Datum Zeichen

Landesstraßenbaubehörde Sachsen-Anhalt
Regionalbereich Mitte
Tessenowstraße 12
39114 Magdeburg

Straße / Abschn.-Nr. / Station: (von - bis)

Gradiente Mulde Nordseite

Gelände Straße Hauptachse

Gelände Bestand (Bereich Mulde Nordseite)

01. 13.12.2023 StLa
Gradiente + Querneigung nördl. Richtungsfahrbahn, Breiten südl. Geh-/Radweg +
Böschung + Mulde, Anpassung Radwegende am Bauende - gem. Rückmeldung
LSBB Zentrale und LH Magdeburg

15.12.2023

Höhensystem: DHHN 92 HS 160 Lagesystem: LS 150
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