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2. Entwässerung und Leitungsverlegungen 
 

2.1 Entwässerungsleitungen 
 

Nr. Plan Bezeichnung Situation / Konflikt Regelung Eigentümer 

  Brenneckestraße    

2.1.001 16.1 0+078 geplante Rechtsabbiegespur liegt im 
Bereich des vorh. Straßenablaufes 

Straßenablauf einschl. Anschlussleitung 
versetzen 

TBA 

2.1.002 16.1 0+111 geplante Rechtsabbiegespur liegt im 
Bereich des vorh. Straßenablaufes 

Straßenablauf versetzen und ca. 0,30 m 
tiefer verlegen (gegenüber dort 
vorherrschender Bestandshöhe), 
Anschlussleitung um ca. 2,50 m verlängern 
und ebenfalls ca. 0,30 m tiefer verlegen  

TBA 

2.1.003 16.1 0+144 geplante Rechtsabbiegespur liegt im 
Bereich des vorh. Straßenablaufes 

Straßenablauf versetzen und ca. 0,30 m 
tiefer verlegen (gegenüber dort 
vorherrschender Bestandshöhe), 
Anschlussleitung um ca. 2,50 m verlängern 
und ebenfalls ca. 0,30 m tiefer verlegen  

TBA 

2.1.004 16.1 0+145 vorh. Straßenablauf (Südseite 
Brenneckestraße) Rost hat zu weite 
Schlitzbreite 

Rost austauschen, (mit engerer 
Schlitzbreite)  

TBA 

 


