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Fahrstreifen

Sicherheits-
trennstreifen

4,25 0,62
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vorhandener
Fahrstreifen

Station 0+110

Brenneckestraße

Bk 3,2

 45 MPa

120 MPa

150 MPa

gem. RStO 12, Tafel 1, Zeile 3 - Untergrund F3

≥65 cm

 15 cm  Schottertragschicht, 0/45, B1
   10 cm  Asphalttragschicht AC 32 TS, 50/70

3,5 cm  Asphaltbetondecke AC 11 D S, 25/55-55

+ Gefälleausgleich
≥30 cm  Frostschutzschicht, 0/56, B2

=> ZTV-Asphalt-StB 07/13, ZTV SoB-StB 04/07, ZTV-StB LSBB ST 17

4,00%

≤2,50%

3,25 0,35

g
e

p
l. 

G
e

ri
n

n
e

2,50%

 45 MPa

 80 MPa

1:
1

  4 cm  Brechsand-/ Splittgemisch 0/5
  8 cm  Betonsteinpflaster (20x10)

gem. RStO 12, Tafel 6, Zeile 1

 80 MPa

A
n

sc
h

lu
ss

 B
e

st
a
n

d

  6,5 cm  Asphaltbinderschicht AC 16 B S, 25/55-55

3,25 3,60

vorh. Hochbord
und Gerinne entfernen

Radweg Gehweg

~ 3,06 ~ 3,35

 45 MPa

120 MPa

150 MPa

ta
kt

ile
r 

S
te

in

0,30

Hochbord aus Beton
DIN EN 1340 gem. DIN483 H 15x30

10 cm Rückenstütze C 20/25
bis 12 cm unter OFG

Betonsteingroßpflaster
2 Reihen, 16x16x16

≥20 cm Unterbeton C 20/25

Fuge bit. vergießen

~ 3,79
geplanter Ausbau der Fahrspur
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Maßstab: 1 : 50

0 0,5 1,0 1,5 2,0 2,5 5m

0,50

vorhandener
Fahrstreifen

0,15

vorhandener
Fahrstreifen

Richtung Leipziger Chaussee Richtung Goslarer Straße Richtung Halberstädter Chaussee

Kies-
streifen

Fuge bit. vergießen

~ 13,26

Bk 0,3

 45 MPa

100 MPa

120 MPa

gem. RStO 12, Tafel 3, Zeile 1 - Untergrund F3

≥55 cm

 15 cm  Schottertragschicht, 0/45, B1
     6 cm  Brechsand / Splittgemisch 0/5
 10 cm  Betonsteinpflaster (20x10)

+ Gefälleausgleich
≥24 cm  Frostschutzschicht, 0/56, B2

=> ZTV-Pflaster-StB 06, ZTV SoB-StB 04/07, ZTV-StB LSBB ST 17

Zufahrtaufbau

2,50%

≥40 cm

 45 MPa ≥28 cm  Frostschutzschicht, 0/56, B2

Palisaden (h=0,80 m, B=12 cm)
20 cm Streifenfundament (Unterbeton C20/25)
mit 15 cm beidseitiger Rückenstütze

Zaun neu
an Palisade befestigt

Anschluss vorh.
Asphaltbefestigung

Kiesstreifen 32/64 und
0,50 m breit und 0,50 m tief

g
e

p
la

n
te

 G
ru

n
d

st
ü

ck
sg

re
n

ze

≥20 cm  Bodenaustausch nach Prüfung
              mit Frostschutzmaterial 0/45, B2

≥20 cm  Bodenaustausch auf 50 % der Gesamtfläche
              mit Frostschutzmaterial 0/45, B2 ≥20 cm  Bodenaustausch

              mit Frostschutzmaterial 0/45, B2

0,35

0,55

vorh. RW-Kanal
DN 800 B

2
,2

7

vorh. MW-Kanal
DN 800 B

3
,1

1

vorh. Anschlussleitung

gepl. Anschluss-
leitung

0,82

Sohlhöhe
gepl. Straßenablauf

vorhandenes LSA-Kabel bauzeitlich tiefer legen,
mit Beton ummanteln und zu gegebener Zeit neu verlegen

1)

1)2)

vorhandenes Info-Kabel in Halbschalen verlegen2)

Sohlhöhe
vorh. Straßenablauf

0,65

vorh. Tel.
2x DA 96

vorh. Gas
DN 150 St a.B.

vorh. Gas
DN 225 PE

vorh. Gas
DN 200 St

vorh.
2x Info
(SWM)

vorh. LSA
DN 110 PVC

gepl. LSA
3xDN 110 PVC

vorh. Elt
3x16 Lu a.B.

gepl. Bel.
DA 110

 45 MPa

gem. RStO 12, Tafel 1, Zeile 3 - Untergrund F3

≥55 cm

   30 cm  Frostschutzschicht, 0/56, B2

 10 cm  Asphalttragdeckschicht AC 16 TD, 70/100

+ Gefälleausgleich

Zufahrt mit vorh. Asphaltdeckschicht
(nördlich des Gehweges)

≥20 cm  Bodenaustausch
              mit Frostschutzmaterial 0/45, B2

Bk 0,3

   15 cm  Schottertragschicht, 0/45, B1100 MPa

120 MPa

Straßenquerschnitt 02

30.04.2020

30.04.2020

Straßenbauverwaltung

Straße / Abschn.-Nr. / Station: (von-bis)

Brenneckestraße/ zur NO-Auffahrt von 0+000 bis 0+175

Tiefbauamt Magdeburg


