
Unterlage 18.1
Magdeburg Rechtsabbiegespur Brenneckestraße Entwässerungsberechnung
Einleitstelle 1

Bewertungsverfahren nach Merkblatt ATV-DVVWK-M 153

Gewässer Typ Gewässerpunkte
Großer Fluss/ Regenwasserkanal G2 G= 27

Abfluß-
belastung Bi

Ae,i*x x Au,i=Ae,i*x fi=Au,i/Su-Au,i Typ Punkte Typ Punkte Bi=fi*(Li+Fi)
Fahrbahn 692 0,9 0,062 0,660 L2 2 F5 27 19,14
Böschungen usw. 0 0,3 0,000 0,000 L2 2 F4 19 0,00
Rasengleis 0 0,1 0,000 0,000 L2 2 F4 19 0,00
Gehweg / Radweg 403 0,8 0,032 0,340 L2 2 F4 19 7,14
Parkplatz 0 0,5 0,000 0,000 L2 2 F5 27 0,00

0,094 1,000 Abflußbelastung B=SBi : B= 26,28

maximal zulässiger Durchgangswert Dmax = G/B : Dmax = 1,03

vorgesehene Behandlungsmaßnahmen Typ Durchgangswerte Di

Standardstraßenablauf D27 1,00

Durchgangswert D= Produkt aller Di D= 1,00

Emissionswert E=B*D : E= 26,28

E= 26,28 G= 27 → E < G
→ keine weiteren Maßnahmen erforderlich

Flächen [m2] Flächenanteil fi Luft Li Flächen Fi


